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Avantages

• Technique par la résistance de
l’acier ondulé galvanisé qui assure
une parfaite maîtrise des forces
du sol et de l’eau, offrant ainsi un
produit final robuste.

• Economique, par sa durée de vie
pouvant aller jusqu’à 70 ans.

• Environnementale, par son acier
recyclable

Composition

• Acier zingué recyclable

Applications

• Routes
• Station de ski
• Tunnel

NOS SPÉCIALISTES À 
VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

• Conseils techniques
• Aide au dimensionnement
• Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

• Livraison dans les 24 heures
• Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

• Instructions de pose et de
montage sur demande

• Support et soutien lors de la
mise en oeuvre sur demande

• Contrôle qualité
• Mise à disposition machine

de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

• Géonontissé, séparation 1.0
• Géotissé, renforcement 2.0
• Géotissé, filtrant 3.0
• Géogrille, renforcement 4.0
• Géogrille, stabilisation 4.1
• Arstab®, stabilisation 5.0
• Géocomposite, drainage 6.0
• Mur en terre renforcée 7.0
• Mur en pierre renforcée 7.1
• Natte, végétalisation 8.0
• Bâche, étanchéité 9.0
• Natte bento, étanchéité  9.1
• Trenchmat S® 9.2
• Gabions 9.3

→ Buse métallique 9.4
• Réservoir de rétention 9.5
• Produits bitumineux 9.6
• Géogrille anti-fissure 9.7
• Divers 9.9

MC2 S’ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN 
DE  VOUS ASSURER LA MEILLEURE 
COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43

Fax. +41 32 423 00 44

Mobile +41 79 251 16 55

Mail     info@mc2sarl.ch 

Internet   www.mc2sarl.ch

Type 
circulaire

Type 1 
rabaissée

Type 2 
rabaissée

Type 
sous-voie

Type arc

Type 
cunette

BUSE MÉTALLIQUE
CANALISATION AVEC BOULONS ( BMB )

Produit

Les solutions en tuyaux ondulés en acier galvanisé sont les moyens les plus 
efficaces de gérer, de diriger, de réguler les eaux pluviales. Nous offrons aux 
utilisateurs des solutions visitables, viables et rentables possédant une 
aisance et une facilité d’exploitation. Des années de service fiable et une 
multitude d’installations très variées ont amené l’industrie des tuyaux 
ondulés galvanisés à jouer un rôle majeur dans

la technologie et l’ingénierie moderne des réseaux.
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  BUSE MÉTALLIQUE RABAISSÉE 100 TYPE 1

DESCRIPTION :

L'Onda 100 est disponible pour la section rabaissée de type 1 des tubes en acier ondulé Imeva, 
une forme recommandée dans les cas où une certaine zone de la section doit être maintenue, 
avec une diminution de la dimension verticale et une augmentation de la dimension horizontale. 
Les dimensions plus grandes des sections abaissées étendent leur utilisation à de petits tunnels 
ou au transport de voies navigables d'une certaine importance, grâce à son efficacité hydraulique.

Données techniques 

• Les dimensions indiquées, se référant à l'intérieur de l'ondulation, sont nominales et donc
soumises à des tolérances de fabrication.
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• Les épaisseurs indiquées sont nominales et se réfèrent à l'élément brut non galvanisé;
ils sont soumis aux tolérances selon la norme UNI EN 10051. Différentes tolérances
doivent être convenues au préalable. Aussi les poids, étant théoriques, sont variables
en fonction des tolérances applicables sur les épaisseurs.

• La hauteur minimale du remblai doit être établie avec vérification spécifique par le
concepteur.

• Le nombre d'éléments, pour toutes les sections, est indicatif et peut varier en fonction
de la disponibilité des éléments eux-mêmes.

• Les dimensions de ce tableau sont indicatives et non contraignantes.

• Si vous choisissez des épaisseurs supérieures à celles indiquées dans le tableau en
fonction de la hauteur du remblai, demandez au préalable la faisabilité, ceci en raison
de la déformation possible des trous lorsque le rapport «rayon de courbure /
épaisseur» diminue.
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  BUSE MÉTALLIQUE RABAISSÉE 150 TYPE 1

DESCRIPTION :

L’Onda 150 est disponible pour la section abaissée de type 1 des tuyaux en acier ondulé Imeva, 
forme recommandée dans les cas où une certaine zone de la section doit être maintenue, avec 
une diminution de la dimension verticale et une augmentation de la dimension horizontale. Les 
dimensions plus grandes des sections abaissées étendent leur utilisation à de petits tunnels ou 
au transport de voies navigables avec un débit considérable, grâce à son efficacité hydraulique..

Données techniques 

• Les dimensions indiquées, se référant à l'intérieur de l'ondulation, sont nominales et donc
soumises à des tolérances de fabrication.
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• Les épaisseurs indiquées sont nominales et se réfèrent à l'élément brut non galvanisé;
ils sont soumis aux tolérances selon la norme UNI EN 10051. Différentes tolérances
doivent être convenues au préalable. Aussi les poids, étant théoriques, sont variables
en fonction des tolérances applicables sur les épaisseurs.

• La hauteur minimale du remblai doit être établie avec vérification spécifique par le
concepteur.

• Le nombre d'éléments, pour toutes les sections, est indicatif et peut varier en fonction
de la disponibilité des éléments eux-mêmes.

• Les dimensions de ce tableau sont indicatives et non contraignantes.

• Si vous choisissez des épaisseurs supérieures à celles indiquées dans le tableau en
fonction de la hauteur du remblai, demandez au préalable la faisabilité, ceci en raison
de la déformation possible des trous lorsque le rapport «rayon de courbure /
épaisseur» diminue.

page 2/2



:+
41

 3
2 

42
3.

00
.4

3 
 | 

 F
ax

 : 
+

41
 3

2 
42

3.
00

.4
4 

 | 
: +

41
 7

9 
25

1.
16

.5
5 

 | 
 

:  
in

fo
@

m
c2

sa
rl

.c
h 

 | 
 

:  
ht

tp
:/

/w
w

w
.m

c2
sa

rl
.c

h

  BUSE MÉTALLIQUE RABAISSÉE 150 TYPE 2

DESCRIPTION :

Onda 150 est disponible pour la section abaissée de type 2 des tuyaux en acier ondulé Imeva, 
recommandée dans les cas où vous souhaitez conserver une certaine section, avec une 
diminution de la dimension verticale et une augmentation de la dimension horizontale. Les 
dimensions plus grandes des sections abaissées étendent leur utilisation à de petits tunnels ou 
au transport de voies navigables avec un débit considérable, grâce à son efficacité hydraulique.

Données techniques 

• Les dimensions indiquées, se référant à l'intérieur de l'ondulation, sont nominales et donc
soumises à des tolérances de fabrication.
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• Les épaisseurs indiquées sont nominales et se réfèrent à l'élément brut non galvanisé;
ils sont soumis aux tolérances selon la norme UNI EN 10051. Différentes tolérances
doivent être convenues au préalable. Aussi les poids, étant théoriques, sont variables
en fonction des tolérances applicables sur les épaisseurs.

• La hauteur minimale du remblai doit être établie avec vérification spécifique par le
concepteur.

• Le nombre d'éléments, pour toutes les sections, est indicatif et peut varier en fonction
de la disponibilité des éléments eux-mêmes.

• Les dimensions de ce tableau sont indicatives et non contraignantes.

• Si vous choisissez des épaisseurs supérieures à celles indiquées dans le tableau en
fonction de la hauteur du remblai, demandez au préalable la faisabilité, ceci en raison
de la déformation possible des trous lorsque le rapport «rayon de courbure /
épaisseur» diminue.
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  BUSE MÉTALLIQUE RABAISSÉE 200 TYPE 1

DESCRIPTION :

Onda 200 est disponible pour la section abaissée de type 1 des tuyaux en acier ondulé Imeva, 
forme recommandée dans les cas où une certaine zone de la section doit être maintenue, avec 
une diminution de la dimension verticale et une augmentation de la dimension horizontale. Les 
dimensions plus grandes des sections abaissées étendent leur utilisation à de petits tunnels ou 
au transport de voies navigables avec un débit considérable, grâce à son efficacité hydraulique.

Données techniques 

• Les dimensions indiquées, se référant à l'intérieur de l'ondulation, sont nominales et donc
soumises à des tolérances de fabrication.
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• Les épaisseurs indiquées sont nominales et se réfèrent à l'élément brut non galvanisé;
ils sont soumis aux tolérances selon la norme UNI EN 10051. Différentes tolérances
doivent être convenues au préalable. Aussi les poids, étant théoriques, sont variables
en fonction des tolérances applicables sur les épaisseurs.

• La hauteur minimale du remblai doit être établie avec vérification spécifique par le
concepteur.

• Le nombre d'éléments, pour toutes les sections, est indicatif et peut varier en fonction
de la disponibilité des éléments eux-mêmes.

• Les dimensions de ce tableau sont indicatives et non contraignantes.

• Si vous choisissez des épaisseurs supérieures à celles indiquées dans le tableau en
fonction de la hauteur du remblai, demandez au préalable la faisabilité, ceci en raison
de la déformation possible des trous lorsque le rapport «rayon de courbure /
épaisseur» diminue.
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  BUSE MÉTALLIQUE RABAISSÉE 200 TYPE 2

DESCRIPTION :

Onda 200 est disponible pour la section abaissée de type 2 des tuyaux en acier ondulé Imeva, 
recommandée dans les cas où vous souhaitez conserver une certaine section, avec une 
diminution de la dimension verticale et une augmentation de la dimension horizontale. Les 
dimensions plus grandes des sections abaissées étendent leur utilisation à de petits tunnels ou 
au transport de voies navigables avec un débit considérable, grâce à son efficacité hydraulique.

Données techniques 

• Les dimensions indiquées, se référant à l'intérieur de l'ondulation, sont nominales et donc
soumises à des tolérances de fabrication.
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• Les épaisseurs indiquées sont nominales et se réfèrent à l'élément brut non galvanisé;
ils sont soumis aux tolérances selon la norme UNI EN 10051. Différentes tolérances
doivent être convenues au préalable. Aussi les poids, étant théoriques, sont variables
en fonction des tolérances applicables sur les épaisseurs.

• La hauteur minimale du remblai doit être établie avec vérification spécifique par le
concepteur.

• Le nombre d'éléments, pour toutes les sections, est indicatif et peut varier en fonction
de la disponibilité des éléments eux-mêmes.

• Les dimensions de ce tableau sont indicatives et non contraignantes.

• Si vous choisissez des épaisseurs supérieures à celles indiquées dans le tableau en
fonction de la hauteur du remblai, demandez au préalable la faisabilité, ceci en raison
de la déformation possible des trous lorsque le rapport «rayon de courbure /
épaisseur» diminue.
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  BUSE MÉTALLIQUE ARCO 150

DESCRIPTION :

Onda 150 est disponible pour les structures cintrées des tuyaux en acier ondulé Imeva, une 
forme qui se prête à canaliser l’eau, les drainages, les collecteurs et les tunnels de service, où le 
compactage du sol ne peut pas atteindre des degrés élevés et ils doivent supporter des hauteurs 
de remblais moyennes et grandes.

Données techniques 

• Les dimensions indiquées, se référant à l'intérieur de l'ondulation, sont nominales et donc
soumises à des tolérances de fabrication.
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• Les épaisseurs indiquées sont nominales et se réfèrent à l'élément brut non galvanisé;
ils sont soumis aux tolérances selon la norme UNI EN 10051. Différentes tolérances
doivent être convenues au préalable. Aussi les poids, étant théoriques, sont variables
en fonction des tolérances applicables sur les épaisseurs.

• La hauteur minimale du remblai doit être établie avec vérification spécifique par le
concepteur.

• Le nombre d'éléments, pour toutes les sections, est indicatif et peut varier en fonction
de la disponibilité des éléments eux-mêmes.

• Les dimensions de ce tableau sont indicatives et non contraignantes.

• Si vous choisissez des épaisseurs supérieures à celles indiquées dans le tableau en
fonction de la hauteur du remblai, demandez au préalable la faisabilité, ceci en raison
de la déformation possible des trous lorsque le rapport «rayon de courbure /
épaisseur» diminue.
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  BUSE MÉTALLIQUE ARCO 200

DESCRIPTION :

Onda 200 est disponible pour les structures cintrées des tuyaux en acier ondulé Imeva, une 
forme qui se prête à canaliser l’eau, les drainages, les collecteurs et les tunnels de service, où le 
compactage du sol ne peut pas atteindre des degrés élevés et ils doivent supporter des hauteurs 
de remblais moyennes et grandes.

Données techniques 
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• Les dimensions indiquées, se référant à l'intérieur de l'ondulation, sont nominales et
donc soumises à des tolérances de fabrication.

• Les épaisseurs indiquées sont nominales et se réfèrent à l'élément brut non galvanisé;
ils sont soumis aux tolérances selon la norme UNI EN 10051. Différentes tolérances
doivent être convenues au préalable. Aussi les poids, étant théoriques, sont variables
en fonction des tolérances applicables sur les épaisseurs.

• La hauteur minimale du remblai doit être établie avec vérification spécifique par le
concepteur.

• Le nombre d'éléments, pour toutes les sections, est indicatif et peut varier en fonction
de la disponibilité des éléments eux-mêmes.

• Les dimensions de ce tableau sont indicatives et non contraignantes.

• Si vous choisissez des épaisseurs supérieures à celles indiquées dans le tableau en
fonction de la hauteur du remblai, demandez au préalable la faisabilité, ceci en raison
de la déformation possible des trous lorsque le rapport «rayon de courbure /épaisseur»
diminue.
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MC2 GÉOSYNTHÉTIQUES Sàrl 
Route des Bains
CH - 1890 St-Maurice

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
support@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch

MC2 Sàrl
Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
support@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch

Créez votre compte et accédez à plus d’informations sur www.mc2sarl.ch




